
●照明器具には寿命があります。一般的な使用条件での交換時期の目安は設置後8〜10年です。　　●表示価格はすべて税抜き価格です。別途、消費税が加算されますのでご了承ください。
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LEDアイランプ適合器具一覧
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適合ランプ LEDアイランプ 14W LEDアイランプ 33W・40W
LEDアイランプSP 77W Sタイプ

ホルダ

ガード GK4　¥1,700
材質：鋼板　仕上色：白　質量：175g
GK5　¥6,000
材質：ステンレス　質量：200g

GS7　¥7,150（LEDアイランプとの組合せ時）
材質：ステンレス　質量：300g
GS8　¥4,980（LEDアイランプSPとの組合せ時）
材質：ステンレス　質量：110g

F5/ W（白色）　
F5A/ W（側面穴付コード引出し形・白色）　
F5A/BK（側面穴付コード引出し形・黒色）　¥920
質量：85g　平面場所、または露出ボックス

（90mm）に取付ける場所に使用します。
※屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、
　下向きでの取付はしないでください。

K0/ W+F5/ W
¥4,570

K0/ W+F5/ W+GK4（GK5）
¥6,270（¥10,570）

S0/ W+F5/ W
¥6,120

S0/ W+F5/ W+GS7
¥13,270

F6/ W（白色）　¥920
質量：100g　F5台座と同様、
平面場所に取付けるときに使用します。
※屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しない向きに
　接続具を取付けてください。

K0/ W+F6/ W
¥4,570

K0/ W+F6/ W+GK4（GK5）
¥6,270（¥10,570）

S0/ W+F6/ W
¥6,120

S0/ W+F6/ W+GS7
¥13,270

F7/ W（白色）　F7/BK（黒色）　
F7A/ W（側面穴付コード引出し形・白色）　
F7A/BK（側面穴付コード引出し形・黒色）　¥630
質量：60g　丸形露出ボックス（90mm）に
取付けられます。
※屋外では接続具からホルダに雨水が浸入しないよう、
　下向きでの取付けはしないでください。

K0/ W+F7/ W
¥4,280

K0/ W+F7/ W+GK4（GK5）
¥5,980（¥10,280）

S0/ W+F7/ W
¥5,830

S0/ W+F7/ W+GS7
¥12,980

F8/ W（白色）　F8/BK（黒色）　¥4,200　
質量：260g
看板照明にも使用できます。
※口出線の有効長1800mmのホルダをご指定ください（-L14）。
※水平使用が可能ですが、必ず水平を保って使用してください。
　台座取付部の緩みなどで水平より下がった場合、浸水による
　器具・ランプの不具合の原因となります。

K0/ W-L14+F8/ W
¥8,600

K0/ W-L14+F8/ W+GK4（GK5）
¥10,300（¥14,600）

ホルダはK0/ W-L14（¥4,400）を使用

S0/ W-L14+F8/ W
¥10,150

S0/ W-L14+F8/ W+GS7
¥17,300 

ホルダはS0/ W-L14（¥5,950）を使用

F13/ W（白色）　F13/BK（黒色）　¥5,300
質量：1.4kg   
アーム長：965mm　
適合ホルダ：S0、K0、HS0（-L14）
※口出線の有効長1800mmのホルダをご指定ください（-L14）。
※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。
※風の強い地域でご使用の場合は、F13-Bを用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。

K0/ W-L14+F13/ W
¥9,700

K0/ W-L14+F13/ W+GK4（GK5）
¥11,400（¥14,200）

ホルダはK0/ W-L14（¥4,400）を使用

S0/ W-L14+F13/ W
¥11,250

S0/ W-L14+F13/ W+GS7
¥18,400

ホルダはS0/ W-L14（¥5,950）を使用

F13M/ W（白色）　F13M/BK（黒色）　¥5,300
質量：1.0kg   
アーム長：465mm　
適合ホルダ：S0、K0、HS0（-L14）
※口出線の有効長1800mmのホルダをご指定ください（-L14）。
※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。
※風の強い地域でご使用の場合は、F13-Bを用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。

K0/ W-L14+F13M/ W
¥9,700

K0/ W-L14+F13M/ W+GK4（GK5）
¥11,400（¥15,700）

ホルダはK0/ W-L14（¥4,400）を使用

S0/ W-L14+F13M/ W
¥11,250

S0/ W-L14+F13M/ W+GS7
¥18,400

ホルダはS0/ W-L14（¥5,950）を使用

F13ST/ W（白色）　F13ST/BK（黒色）　¥5,300
質量：1.2kg   
アーム長：913mm　
適合ホルダ：S0、K0、HS0（-L14）
※口出線の有効長1800mmのホルダをご指定ください（-L14）。
※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。
※風の強い地域でご使用の場合は、F13-Bを用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。

K0/ W-L14+F13ST/ W
¥9,700

K0/ W-L14+F13ST/ W+GK4（GK5）
¥11,400（¥15,700）

ホルダはK0/ W-L14（¥4,400）を使用

S0/ W-L14+F13ST/ W
¥11,250

S0/ W-L14+F13ST/ W+GS7
¥18,400

ホルダはS0/ W-L14（¥5,950）を使用

F14/ W（白色）　F14/BK（黒色）　¥7,850
質量：1.8kg　
アーム長：980〜1480mm　
適合ホルダ：S0、K0、HS0（-L14）
※口出線の有効長1800mmのホルダをご指定ください（-L14）。
※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。
※風の強い地域でご使用の場合は、F14-Bを用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。

K0/ W-L14+F14/ W
¥12,250

K0/ W-L14+F14/ W+GK4（GK5）
¥13,950（¥18,250）

ホルダはK0/ W-L14（¥4,400）を使用

S0/ W-L14+F14/ W
¥13,800

S0/ W-L14+F14/ W+GS7
¥20,950

ホルダはS0/ W-L14（¥5,950）を使用

F15/ W（白色）　F15/BK（黒色）　¥4,400
質量：900g
アーム長：785mm　
適合ホルダ：K0（-L14）
※口出線の有効長1800mmのホルダをご指定ください（-L14）。
※電線引出部は必ず下向きに取付けてください。
※風の強い地域でご使用の場合は、F14-Bを用いワイヤなどでアームを左右から保持してください。

K0/ W-L14+F15/ W
¥8,800

K0/ W-L14+F15/ W+GK4（GK5）
¥10,500（¥14,800）

ホルダはK0/ W-L14（¥4,400）を使用

適合外

接続具　寸法は取付時の出幅です。
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※表中の価格にはランプを含みません。また、灯具や接続具、ガードなどのそれぞれの形式で別梱包の納品となります。あらかじめご了承ください。
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GS7GK4

GK5

K0/ W
¥3,650（ランプ別）

口出線1800mm付
K0/ W-L14
¥4,400（ランプ別）

※LEDアイランプSPを使用する場合、
　別途電源ユニットが必要です。

S0/ W
¥5,200（ランプ別）

口出線1800mm付
S0/ W-L14
¥5,950（ランプ別）

GS8

アーム補強金具　F13-B/F14-B ¥1,100（P.116掲載）

DTP 校正 編集（疑問解消） AD（疑問解消） 岩崎電気様ご確認左頁

カンプ 4


